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Установка и настройка VIVA TV

Рекомендации по эксплуатации
комплекта спутникового телевидения VIVA

1	 Инструкциями производителей наружного оборудования (антенна, конвертер) 
и рекомендациями Установщиков (если привлекались).

2	 Руководством пользователя ресивера и рекомендациями «Орион Экспресс» на 
Инфоканале и сайте www.viva-tv.ru по настройке ресивера при изменении со-
става телепрограмм и сервисов пакета VIVA TV. 

3	 Не размещайте Ваш ресивер в месте, затрудняющем его естественную вентиля-
цию. Для исключения перегрева ресивера никогда не закрывайте его вентиля-
ционные отверстия!

4	 Необходимо периодически удалять с поверхности рефлектора антенны и крыш-
ки облучателя осаждающуюся пыль и грязь, а в зимнее время сметать снег. Не 
допускать деформации наружных элементов.

5	 Помните о том, что весной и осенью приблизительно в периоды весеннего и 
осеннего равноденствия кратковременные (до нескольких минут) помехи прие-
му спутникового телевидения создает излучение солнца, проходящего в фокусе 
антенны точно с обратной стороны спутника.
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Рекомендованные ресиверы

Arion AF 3030 IR или Arion AF-3300E Irdeto
Версия программного обеспечения: 0112
Build Date: 2006/09/28 

Topfield TF6400IR
Версия программного обеспечения:
TF-GNIr 1.01.77

Topfield TF5000CI + модуль Irdeto
Версия программного обеспечения:
TF-MSCI 5.06.06

Golden Interstar GI-S790IR
Версия программного обеспечения:
LoadSeqNo 001, SigVer 0х0000

Lumax DV 2400 IRD
 
 

Globo 5100 IR
Версия программного обеспечения: 1.2.1






